
Modeltype 

frequentieomvormer 

V800

Maat

Nominaal 

uitgangsvermogen 

(kW)

Maximale 

ingangsstroom (A)

Nominale 

uitgangsstroom (A)

Motorvermogen

(kW)

V 800-2S0004 A2S 0.4 5.4 2.4 0.4

V 800-2S0007 A2S 0.75 7.2 4.5 0.75

V 800-2S0015 A2S 1.5 10 7.0 1.5

V 800-2S0022 B2S 2.2 11 10.0 2.2

V 800-2S0030 B2S 3.0 14 13.0 3.0

V 800-2S0040 B2S 4.0 17 16.0 4.0

V 800-4T0007 A4T 0.75 3.8 2.5 0.75

V800-4T0011 A4T 1.1 4.5 3.0 1.1

V 800-4T0015 A4T 1.5 5 3.7 1.5

V 800-4T0022 A4T 2.2 5.8 5.0 2.2

V 800-4T0030 B4T 3.0 8.0 7.5 3.0

V 800-4T0040 B4T 4.0 10.0 9.0 4.0

V 800-4T0055 B4T 5.5 15.0 13.0 5.5

V 800-4T0075 B4T 7.5 19.0 17.5 7.5

V 800-4T0110 C 11 26.0 25.0 11

V 800-4T0150 C 15 35.0 32.0 15

V 800-4T0185 D 18.5 38.0 37.0 18.5

V 800-4T0220 D 22 46.0 45.0 22

V 800-4T0300 D 30 62.0 60.0 30

V 800-4T0370 E 37 76.0 75.0 37

V 800-4T0450 E 45 92.0 90.0 45

V 800-4T0550 F 55 112.0 110.0 55

V 800-4T0750 F 75 155.0 150.0 75

V 800-4T0900 F 90 180.0 176.0 90

V 800-4T1100 F 110 215.0 210.0 110

V 800-4T1320 F 132 260.0 253.0 132

V 800-4T1600 F 160 310.0 300.0 160

V 800-4T2000 G 200 390.0 380.0 200

1PH / 3PH AC 230 V ±15%

Prestatieparameters van de V800-serie omvormers

3PH / 3PH AC 400 V ±15%



Type omvormer 

gebruikt

Motorvermogen

(kW)

Doorsnede van de 

voedingskabel

(mm²)

*aanbevolen

Aanbevolen 

zekeringen (A)

V 800-2S0004 0.4 1.5 6

V 800-2S0007 0.75 1.5 10

V 800-2S0015 1.5 2.5 16

V 800-2S0022 2.2 2.5 25

V 800-2S0030 3.0 4.0 32

V 800-2S0040 4.0 4.0 32

V 800-4T0004 0.4 1.5 6

V 800-4T0007 0.75 1.5 6

V800-4T0011 1.1 1.5 10

V 800-4T0015 1.5 1.5 10

V 800-4T0022 2.2 1.5 10

V 800-4T0030 3.0 2.5 16

V 800-4T0040 4.0 2.5 16

V 800-4T0055 5.5 2.5 20

V 800-4T0075 7.5 4 32

V 800-4T0110 11 4 32

V 800-4T0150 15 6 40

V 800-4T0185 18.5 10 50

V 800-4T0220 22 10 50

V 800-4T0300 30 16 63

V 800-4T0370 37 25 100

V 800-4T0450 45 25 100

V 800-4T0550 55 35 125

V 800-4T0750 75 50 160

V 800-4T0900 90 70 225

V 800-4T1100 110 95 250

V 800-4T1320 132 120 315

V 800-4T1600 160 120 350

V 800-4T2000 200 185 500

3 fasen / 400V

1 fase / 230 V

1 fase / 230 V

3 fasen / 400V

3 fasen / 400V

3 fasen / 400V

1 fase / 230 V

3 fasen / 400V

3 fasen / 400V

3 fasen / 400V

3 fasen / 400V

1 fase / 230 V

3 fasen / 400V

1 fase / 230 V

3 fasen / 400V

3 fasen / 400V

3 fasen / 400V

3 fasen / 400V

3 fasen / 400V

3 fasen / 400V

3 fasen / 400V

3 fasen / 400V

3 fasen / 400V

Ingangsspanning (V) 50/60Hz

3 fasen / 400V

3 fasen / 400V

Geselecteerde elektrische prestatieparameters van de V800

3 fasen / 400V

1 fase / 230 V

3 fasen / 400V

3 fasen / 400V



Aanbevolen 

motorvermogen 

Weerstandswaarde 

(Ω) (≥)

V 800-2S0004 Geïntegreerd 0,08 200

V 800-2S0007 Geïntegreerd 0,08 150

V 800-2S0015 Geïntegreerd 0,10 100

V 800-2S0022 Geïntegreerd 0,10 70

V 800-2S0030 Geïntegreerd 0,25 65

V 800-2S0040 Geïntegreerd 0,30 50

V 800-4T0004 Geïntegreerd 0,15 300

V 800-4T0007 Geïntegreerd 0,15 300

V800-4T0011 Geïntegreerd 0,15 220

V 800-4T0015 Geïntegreerd 0,15 220

V 800-4T0022 Geïntegreerd 0,25 200

V 800-4T0030 Geïntegreerd 0,30 130

V 800-4T0040 Geïntegreerd 0,30 130

V 800-4T0055 Geïntegreerd 0,40 90

V 800-4T0075 Geïntegreerd 0,50 65

V 800-4T0110 Geïntegreerd 0,50 65

V 800-4T0150 Geïntegreerd 0,80 43

V 800-4T0185 Geïntegreerd 1,00 32

V 800-4T0220 Geïntegreerd 1,30 25

V 800-4T0300 Geïntegreerd 1,50 22

V 800-4T0370 Geïntegreerd 2,50 16

V 800-4T0450 Geïntegreerd 3.70 12.6

V 800-4T0550 Externe 4.50 9.4

V 800-4T0750 Externe 5.50 9.4

V 800-4T0900 Externe 7.50 6.3

V 800-4T1100 Externe 4.5 x 2 9.4x2

V 800-4T1320 Externe 5.5 x 2 9.4x2

V 800-4T1600 Externe 6.5 x 2 6.3x2

V 800-4T2000 Externe 6.5 x 3 6.3x3

1.5

37

Motorvermogen

(kW)

7.5

1.5

1.1

Type frequentieomvormer

75

0.40

45

18.5

3.0

200

Tabel met geschikte remweerstanden

30

11

160

4.0

132

55

110

Remweerstand

0.75

5.5

4.0

90

22

15

2.2

3.0

0.4

0.75

2.2


